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COMMANDE INTERNET

Plus de 24 gammes différentes possibles ! 
Note : Pas noté Prix504,70 €

504,70 €

Poser une question sur ce produit 

Description du produit Ce HAPI Slim accordable a un design élégant et peut être transporté d'une seule main. Il a un son
puissant et corsé. Les pieds en caoutchouc isolants situés au bas du tambour permettent de le placer
sur n'importe quelle surface pour jouer.
Dimensions : 12" (30,48 cm) de large par 6" (15,24 cm) de haut. Pèse 3,18 kg.

Idéal pour le musicien qui veut changer de gamme pour différentes compositions, ou pour le
batteur occasionnel qui veut expérimenter différentes gammes.
La note la plus haute possible est B dans la 4ème octave, la note la plus basse possible est F
dans la 3ème octave.
Livré avec le réglage standard 440 Hz. Il peut également être réglé sur 432 Hz.
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Comment fait-on ça?
C'est simple ! Il suffit d'atteindre l'intérieur de votre tambour et de faire glisser le poids magnétique de
la "charnière" ou de la base de la note vers la pointe. Plus vous allez loin, plus le ton sera bas. Le
réglage réglable est réalisé en ajoutant ou en enlevant du poids aux languettes métalliques. La
languette est découpée sur trois côtés, laissant le quatrième côté attaché au corps du tambour. Ce
quatrième côté attaché agit comme une "charnière" rigide à la base de la langue, la laissant vibrer
pour créer un son qui peut être entendu lorsqu'on la frappe. 
Pour les poids, nous utilisons des aimants très puissants qui peuvent être glissés le long du dessous
de la langue. Déplacer le poids ajuste la hauteur du ton. Sans poids ajouté (les aimants sont sous la
base de la langue), votre tambour est maintenant réglé sur la gamme la plus élevée pour laquelle il
est conçu, G Major. Glisser des aimants lestés vers le bas des langues abaisse la hauteur ou la
fréquence à laquelle il sonne. De nombreuses échelles inférieures différentes sont possibles en
fonction de la façon dont vous ajustez les poids sur les langues.
Poids : Les poids n'ont jamais besoin d'être retirés du tambour. Chaque languette du tambour a été
testée et assortie d'un poids idéal. Ils sont sélectionnés en fonction de la gamme de notes requises et
de la meilleure qualité sonore. Ils sont pré-placés dans le tambour afin que vous puissiez commencer
à jouer en sol majeur tout de suite !
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