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COMMANDE INTERNET

Micros Stéréo appairés Prodipe A1DUO 
Note : Pas noté Prix139,10 €

139,10 €

Poser une question sur ce produit 

Description du produit Les Duo A1 sont des micros appairés pour une utilisation stéréo de type X/Y ou " over-head ". Leur capsule de 22mm, à cheval entre petite et moyenne,
leur permet de bénéficier d’un rapport signal/bruit élevé tout en conservant une bande passante extrêmement large et linéaire. Disposant d’un filtre
passe-haut de 12dB/octave à 100Hz afin d’atténuer les " infra-grave " parfois indésirables dans certaines situations, les Duo A1 sont incroyablement
efficaces sur les instruments à cordes, à vents et à percussions. Ils sont souvent utilisés sur les " over-head " de batterie, sur les guitares acoustiques et
sur les pianos. Mais aussi sur les enregistrements de chorale et sur les ambiances au cinéma.airs Sac de transport 2x Pinces micro 2x Bonnettes anti-
vent caractéristiques Type de micro : Micros statiques Marque : Prodipe Alimentation : 48V DC (phantom power) Directivité : cardioïde Impédance :
sortie 500?±30% (à 1kHz) Impédance de charge : ? 1000? Poids : 105 g Sensibilité : -38dB±2dB (0dB=1V/Pa à 1kHz) Atténuation des basses
fréquences : 12dB par octave à 100Hz Bruit propre : ?22dBA (IEC 581-5) Entrée max. SPL : 134dB (à 1kHZ?1% T.H.D) Largeur capsule : 22mm
Rapport signal - bruit : 74dB Réponse en fréquence : 30Hz-20kHz
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