COMMANDE INTERNET

Enceintes MONITOR 50W
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COMMANDE INTERNET

Vendues par paire
RBHecO0RAS noté

239,00 €

Poser une guestion sur ce produit

Description du produit Enceinte monitoring 5" - vendue par paire Les C5 sont des moniteurs studio de trés grande qualité spécialement congu pour le
mixage. Avec un design compact et épuré, les C5 Fluid Audio sont parfaits pour une variété d'utilisateurs comme les Djs, producteurs, musiciens,
gameurs ou monteurs vidéo. Les moniteurs de studio C5 sont compacts mais puissants, grace a une amplification de classe AB intégré. La
combinaison du tweeter & membrane de 1 pouce et du haut-parleur de graves de 5 pouces a cone composite offre une gamme de fréquences ultra
large. Il en résulte une fidélité audio et une reproduction sonore exceptionnelles, capturant chaque nuance de votre son avec une transparence haut de
gamme. Le pack est composé d’'un moniteur actif incluant 'amplification, les entrées/sorties et le réglage de volume et d’'un moniteur passif se
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COMMANDE INTERNET

connectant au premier sur des borniers rouge et noir. Caractéristiques techniques : - Moniteurs studio amplifiés - Haut-parleur de grave 5" en
membrane composite - Tweeter 1" avec diaphragme PEI - Event Bass-Reflex a l'arriére - Amplificateurs de classe AB (25W woofer / 25W tweeter) dans
I'enceinte gauche - SPL maximum : 97 dB - Ratio S/N : >90 dB (pondéré A) - Entrée jack 6,3 mm symétrique x 2 - Entrée RCA asymétrique x 2 -
Limiteur de sortie - Blindé contre les interférences - Réponse en fréquence : 54 - 22000 Hz - En MDF avec revétement vinyle de couleur noir et contour
HPs blanc - Potentiomeétre de volume a l'arriere (enceinte gauche) - Circuits de protection : subsonique, surchauffe et transitoires - Patins d'isolation
adhésifs et cable de connexion entre enceinte inclus - Dimensions : 256 x 174 x 193 mm - Poids : 3,6 kg (enceinte droite), 4,8 kg (enceinte gauche)
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